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Макс. температура провідника: 90 °C

Макс. температура короткого
замикання: 200 °C

Допустима температура зовнішньої
оболонки: 
стаціонарно: –40…+80 °C
рухоме застосування: –25…+80 °C

Мінімальний радіус вигину:
стаціонарно: 6 × Ø
рухоме застосування: 8 × Ø

Макс. допустима розтягувальна
міцність провідника: 
15 Н/мм²

Технічна інформація

Застосування

Для використання в морських енергетичних системах, в пересувних
механізмах, в системах з намоткою кабелю на барабан.
Може використовуватися в місцях, де кабель повністю занурений у
воду та постійно піддається тиску від 1 бар до максимальних 10 бар
(клас захисту AD8).

Нормативи / Сертифікати

Маслостійкий: EN 60811-404
Не розповсюдження горіння: VDE 0482-332-1-2 / IEC 60332-1-2
Струмова навантажувальна здатність: згідно з IEC 60364-5-52,
температура провідника 90 °C, температура навколишнього
середовища 30 °C, вулична прокладка, метод інсталяції F: три
навантажені провідники, трикутне розташування (trefoil).
Струм короткого замикання: згідно з DIN VDE 0298-4, таблиця 28.

Структура кабелю

Матеріал провідника: луджена мідь
Конструкція провідника: клас 5 = гнучкий
Ізоляція: EPR
Контроль електричного поля: внутрішній та зовнішній
напівпровідникові гумові шари
Розташування захисних провідників: спірально накладені луджені
мідні дроти
Покриття екрана: 86 %
Матеріал оболонки: гума 5GM5
Колір зовнішньої оболонки: червоний

Властивості

Стійкість до УФ
Стійкість до озону
Стійкість до води
Маслостійкість
Не розповсюдження горіння



(N)TMCGCWOEU 6/10 кВ

Номінальна напруга Uo − 6 кВ
Номінальна напруга U − 10 кВ
Максимально допустима робоча напруга в трифазних системах − 12 кВ 
Випробувальна напруга − 17 кВ
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(N)TMCGCWOEU 12/20 кВ

Номінальна напруга Uo − 20 кВ
Номінальна напруга U − 12 кВ
Максимально допустима робоча напруга в трифазних системах − 24 кВ 
Випробувальна напруга − 29 кВ
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(N)TMCGCWOEU 18/30 кВ

Номінальна напруга Uo − 18 кВ
Номінальна напруга U − 30 кВ
Максимально допустима робоча напруга в трифазних системах − 36 кВ 
Випробувальна напруга − 43 кВ
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Арт.

Опір провідника 

Допустима сила току при відкритому прокладанні (30 °C)

Струм короткого замикання (1с)

Зовнішній діаметр, приблизно 

Вага міді (GER) 

Чиста вага на 1000 м

Rl (Ом/км) Ik (кА)Ibl (А) Ø (мм) Cu G (кг)

НазваАрт. Rl (Ом/км) Ik (кА)Ibl (А) Ø (мм) Cu G (кг)

НазваАрт. Rl (Ом/км) Ik (кА)Ibl (А) Ø (мм) Cu G (кг)
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